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SERIES ブラックパールシリーズPRO-BKP #PRO-CBKP05#PRO-CBKP01
#PRO-BKP10 #PRO-BKP20 #PRO-BKP30

・ガラス用
・プロ用
・自動車用（カーフィルム）
・UV カットフィルム
・赤外線カットフィルム
・熱成形一枚貼り対応
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原着 PET フィルム
又はカーボンコート
AI コーティング
シルバーミラー

透明 PET フィルム
感圧透明接着剤

剥離フィルム

耐傷ハードコート
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遮熱・断熱性
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※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。
※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。

・国産基材
・金属蒸着フィルム＋カーボン2PLY
・紫外線100%カット
・感圧糊接着剤（PS） 15μm

・ガラス用
・プロ用
・自動車用（カーフィルム）
・UVカット（UVカットフィルム）

・飛散防止（飛散防止フィルム）
・赤外線遮断・遮熱・断熱
（赤外線カットフィルム・遮熱フィルム・断熱フィルム）
・フィルム厚38μm/セパレーター厚38μm

・耐傷ハードコート（傷つき防止）
・熱成形一枚貼り対応

・金属蒸着フィルム＋原材料染色（原着）2PLY
・紫外線99.9％カット

遮熱効果の高い金属ミラーと褪色耐久性優れ遮熱効果の高いカ
ーボン材料を使い作られた特に遮熱効果の高いフィルムです。
国産大手フィルムメーカーの基材を使用、耐候顔料カーボン

（C Carbon) コーティング、熱成型・施工性・マシーンカット・褪
色耐候性・断熱遮熱効果に優れるプロ業者向けのスフィルムです。

きめ細かいブラックパールに輝きます。
遮熱効果の高い金属蒸着(50%)と褪色耐久性優れる フィルム原材料の
状態から染色を行った原着フィルムを重ねて作られた近年、世界的に人
気の高い商品です。
機械切対応、38μm剥離フィルム（セパレーター）
一枚貼り熱成型対応

https://www.braintec.co.jp/
Braintec,inc. Fukuoka , Japan
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可視光透過率

可視光反射率

日 射 吸 収 率

日 射 反 射 率

日 射 透 過 率

遮 蔽 係 数

日射熱取得率

紫外線透過率

赤外線カット率

ブラックパール 01

超濃ブラックパール
ガンメタリック

濃ブラックパール
ガンメタリック

ブラックパール
ガンメタリック

外側：ミラー (20%)
内側：カーボンブラック

外側：ミラー (30%)
内側：カーボンブラック

外側：ミラー (50%)
内側：原着スモーク

#PRO-CBKP01
ブラックパール 05
#PRO-CBKP05

ブラックパール 10
#PRO-BKP10

ブラックパール 20
#PRO-BKP20

ブラックパール 30
#PRO-BKP30
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約 1016ｍｍ
×

30mロール

幅 508mm / 1220ｍｍ
×

30mロール

JIS A5759 (3ｍｍFLガラスに貼付)


