
フィルム施工用ガラス

ゴースト フィルム用

世界最大規模のシェア FUYAO 製 高品質ガラス

J I S 規    格 ( 日本産業規格 )

E マーク      ( 欧州規格 )

すべての規格に合格しています。
車検対応品になります。

A S マーク ( 米国規格 )

世界の自動車ガラス規格に合格

可視光線透過率 90％　無色透明のプレーンガラス

AS

E1

自動車ガラスメーカーで世界最大規模のシェアを誇る「FUYAO」製の高
品質ガラスです。日本の大手自動車メーカーに納入している安心のブラ
ンドです。

可視光線透過率 90％で今まで貼れなかったフィルムが貼れるガ
ラス、フィルム施工用ガラス、ゴースト  用ガラスです。
ほとんどのゴースト   フィルムが施工後 70％以上、合法に施工
できるガラスです。グリーンガラスなどではフィルム本来の発
色が出なかったのですが、より鮮やかな発色が楽しめます。

今まで貼れなかったフィルムが貼れるフィルム施工用ガラス

ゴーストフィルムが施工後 70％以上
合法に施工できるガラスです

ピュアガラス
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ゴーストフィルムが施工後 70％以上
合法に施工できるガラスです



https://www.braintec.co.jp/
Braintec,inc. Fukuoka , Japan

可視光線透過率 90％で今まで貼れなかったフィルムが貼れるガラス、フィルム施工用ガラス、ゴースト ®用ガラス
ほとんどのゴースト ®フィルムが施工後 70％以上、合法に施工できるガラスです。
グリーンガラスなどではフィルム本来の発色が出なかったのですが、より鮮やかな発色が楽しめます。
ＵＶカット 99.9%( フロントガラス ) 。クラッシック調カスタムなどにもご利用ください。
※純正のフロントガラス、グリーンガラスは可視光線透過率 75-80％程度です。
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透明クリア

（透明クリアガラス 90%）

90%

8%

透過率

可視光線JIS R 3212　保安基準  

ガラス厚　3.8mm

直接測定法 
PT-500 89.5%透過率

反射率

※ピュアガラス ®90 は株式会社ブレインテックの登録商標です。
※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。
※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。
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ピュアガラス ®90

※テンパードガラスです。UVカット機能はございません。

■ 210/220 系ハイエース 
■ NV350 キャラバン E26 

■ JB64W ジムニー JB74W ジムニーシエラ 
■ プロボックス /サクシード


