
高い撥水性と耐傷性を持つ無色透明の UV カットフィルムです

紫外線遮蔽率が 98%の
UVカットフィルムです

耐摩耗性が高く傷に強い

紫外線 98%　UVカット

超撥水 !! 強力に水を弾く

高い撥水性

�6�7カット

高い耐傷性

撥水性コートがありワイパーの
使用に耐えられます。厳格な撥
水テストをクリアしています。

飛び石によるガラス割れを防止
します。耐傷ハードコート傷つ
き防止処理済。厳格な耐摩耗テ
ストをクリアしています。

 超撥水ウインドウプロテクションフィルム  [ 外貼り　ガラス保護フィルム ]

 #WPF(SWR) W INDOW PROTECT ION  F I LM  WPF



・外貼り用
・ガラス保護（飛び石による割れ防止）
・ガラス用
・プロ用
・自動車用（カーフィルム）
・ＵＶカット (ＵＶカットフィルム ) 紫外線 98％カット

・フィルム厚 100μｍ/ セパレーター厚 25μｍ
・ＰＳ（感圧糊接着剤）
・耐傷ハードコート 6Ｈ＜（傷つき防止）
・熱成形一枚貼り対応

https://www.braintec.co.jp/
Braintec,inc. Fukuoka , Japan

レースや高速走行時の飛び石によるガラス保護を目的とした 100μｍ厚 外貼り用 無色透明のＵＶカットフィルムです。
自動車フロントガラスなどの飛び石によるガラス割れを防止するフィルムです。
米国市場向けに開発されＯＥＭとして多くのフィルムメーカーに採用されています。
耐傷ハードコート傷つき防止処理、撥水性コートがありワイパーの使用に耐えられます。

傷つき防止処理がされていてワイパーラバーで傷がつくこと有りませんが
石かみ、砂かみなど硬いものがワイパーに挟まると傷つける恐れがあります。
清潔な状態を保ちぬれた状態でワイパーを使用してください。
傷処理や撥水が落ちた時はプレクサスなどのプラスチッククリーナーを使用してください。
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3mm FLに貼り付け
JIS S 3107/ ISO 9050

JIS R 3212　保安基準

遮蔽係数 SC

日射熱取得率 η値

日射熱遮蔽率 1-η

UV遮蔽率

日射

可視光線

スチールウール耐摩耗テスト 撥水テスト

荷重 結果回数

1000ｇ PASS300回

時間 結果接触角

1000ｈ PASS

テ
ス
ト

色

0.6%

透明クリアー

#WPF(SWR) WPF 超撥水ウインドウプロテクションフィルム  [ 外貼り　ガラス保護フィルム ]

Haze

108＜
商 

品
サ
イ
ズ 幅 1000ｍｍ×15ｍ　　幅 1220ｍｍ×15ｍ　　幅 1220ｍｍ×30ｍ
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注　意

92%

90%
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9%
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83%

透過率

透過率

反射率

吸収率

反射率

透過率

※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。（機械ごとの誤差確認の為同部位を測定）
※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。

※WPF® は株式会社ブレインテックの登録商標です。


